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HUILE DE SYNTHESE
D’ORIGINE “SYN3”
Cette huile de synthèse
est un progrès notable
en  mat i è re  de
protection. El le est
testée et certifiée pour
être utilisée dans les
moteurs, les boites et
les primaires Harley.
Elle offre un film d’huile
plus résistant et une
meilleure protection
con t re  l ’ usu re  aux
hautes temperatures
ansi que de meilleures

performances. Hautement recommandée pour les
moteurs de 1984 au présent Big Twin engines, 1984
au présent primaires de Big Twin avec embrayage à
diaphragme, toutes les boites de vitesse Big Twin et
tous les 1971 au présent Sportster pour le moteur et
la boite de vitesse. Vendue en bouteille de 1  Quart
(0.946 Litre) SAE 20W50.

744465 Huile de synthèse “Syn3” d’origine, contient
1 Quart (0.946 Litre) (OEM 9824-03)

LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
ANTIGEL
Liquide de refroidisse -
ment antigel d’origine
spécialement formulé
pour les moteurs de V-
Rod. Formulé comme il
est il ne faut pas ajouter

d ’eau !  P ro tège  en t i è rement  l e  sys tème de
refroidissement du V-Rod contre la corrosion et procure
d’exceptionnelles propiétés de transfer de chaleur.
Vendu en bidon de 1 Gallon (3.785 Litre).

744474 1 Gal lon (3.785 Liter) de l iquide de
refroidissement antigel (OEM 99822-02)

LIQUIDE DE
FREIN
D’ORIGINE
Liquide de frein
d’origine vendu
en  DOT 5  e t
DOT 4, bouteil -
l es  de  12
Ounces (0.355
Litre). Le DOT 5
es t  recom -
mandé  pour
tous les Touring
jusqu’à 2004 et

tous les Softail, Dyna et V-Rod jusqu’à 2005. Le DOT 4
est pour les 2005 au présent Touring et 2006 et après
Softail, Dyna et V-Rod.

744469 12-Oz (0.355 Litre), DOT 5 (OEM 99902-77)
744470 12-Oz (0.355 Litre), DOT 4 (OEM 99953-

99A)

HUILE DE FOURCHE D’ORIGINE
Huile de fourche d’origine vendue en bouteille contenant
16 ounces (1 pint ou 473 CC) en deux viscosités, dans
le manuel d’atelier d’origine référencée en “Type B’’
“Type E”.

744472 Huile de fourche d’origine type B, 16-oz (OEM
99880-73)

744473 Huile de fourche d’origine type E, 16-oz (OEM
99884-80)
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CACHES BOULONS DE CULASSES ET TETES ALLEN
EN ALUMINUM CHROME
Ces caches brevetés amélioreront le look de votre
moto. Ces caches usiné CNC sont très facile à monter.
Enfoncez simplement la partie en caoutchouc sur la tête
de la vis, enfilez la partie en aluminium et c’est fait. Pas
de colle ou de silicone ! Le caoutchouc confère une
grande résistance aux vibrations qui évite aux caches
en aluminium de faire la malle. Peuvent montés et
démontés plusieurs fois et protègent aussi de la
corrosion. Ces caches se vendent en paquets de 5 en
tailles 1/4”, 5/16”, M5, M6 et M8 avec au choix tête
en dôme ou plate pour vis M6, M8 et M10 et en acier
chromé en dôme pour têtes allen 1/4” et 5/16”. Ils se
vendent par 4 pour les écrous de culasses de tous les
modèles de 1984 au présent.

Pour vis Allen 1/4”
701217 Dome, les 5 en aluminium
701228 Dome, les 5 en acier chromé
701218 Plat, les 5 en aluminium

Pour vis Allen 5/16”
701219 Dome, les 5 en aluminium
701229 Dome, les 5 en acier chromé
701220 Plat, les 5 en aluminium

Pour Vis Allen M5 
744400 Dôme, les 5 en aluminium
744401 Plat, les 5 en aluminium

Pour Vis Allen M6 
744402 Dôme, les 5 en aluminium
744403 Plat, les 5 en aluminium

Pour Vis Allen M8 
744404 Dôme, les 5 en aluminium
744405 Plat, les 5 en aluminium

Pour boulon à clef de 10 mm filetage M6
744406 Plat, les 5 en aluminium

Pour boulon à clef de 13 mm filetage M8
744407 Plat, les 5 en aluminium

Pour boulon à clef de 17 mm filetage M10
744408 Plat, les 5 en aluminium

Pour vis de culasses des Sportsters Evo de
1986 au présent, 1984 à 1999 Evolution Big
Twins, et 1999 au présent Twin Cam
701221 Dome, aluminium, les 4
701222 Plat, aluminium, les 4

HUILE MOTEUR D’ORIGINE
Cette huile moteur d’origine est un mélange d’huiles de
qualité sélectionnées soigneusement pour leur qualité
d’huile et leurs additifs de performance, développée
spécifiquement pour être utilisée dans les V-Twins
refroidis par air. Disponible en SAE 10W40, SAE 20W50,
SAE 50 et SAE 60 en bouteilles de 1 Quart (0.946 Litre).
SAE 20W50 existe aussi en 1 gallon (3.785 Litre).
Refèrez vous au manuel du propriétaire pour les
recommandation SAE.

744463 SAE 20W50 bouteille de 1 quart (0.946 litre)
744464 SAE 20W50 bidon de 1 Gallon (3.785 Litre)
744466 SAE 50 bouteille de 1 quart (0.946 litre)
744467 SAE 60 bouteille de 1 quart (0.946 litre)
744468 SAE 10W40 bouteille de 1 quart (0.946 litre) 
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