








Ces durites de freins tressées sont de conception
unique et permettent d'effectuer n'importe quel
changement de durite de frein jusqu’a 54" (137cm) en
5 minutes. Ces durites de frein sont disponible en inox
tressé, en inox tressé vernis et “look Carbone”. La
variété d'embouts permet toute adaptation. Vérifiez
juste la bonne longueur et choisissez vos embouts pour
une durite compléte. La superbe qualité de ces pieces
a déja été démontrée a plusieurs reprises.Toutes les
lignes sont produites selon les normes de TUV et tous
les accessoires chromés ne sont disponibles que chez
votre concessionnaire Zodiac.

Durites de frein homologuees TUV

Longueur: Tressé Tressé Look
Inox vernis Carbone
9" (23 cm) 237546 711483 237654
12" (30 cm) 237547 711484 237655
15" (38 cm) 237548 711485 237656
17" (43 cm) 237549 711486 237657
19" (48 cm) 237550 711487 237658
21" (53 cm) 237551 711488 237659
23" (58 cm) 237552 711489 237660
25" (63 cm) 237553 711490 237661
26" (66 cm) 237554 711491 237662
28" (71 cm) 237555 711492 237663
30" (76 cm) 237556 711493 237664
32" (81 cm) 237557 711494 237665
34" (86 cm) 237558 711495 237666
38" (96 cm) 237559 711496 237667
42" (106 cm) 237560 711497 237668
47" (119 cm) 237561 711498 237669
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DURITES DE 52" (132 cm) 237562 711499 237670
FREINS ET 54" (137 cm) 237563 711551 237671
EMBRAYAGE
TRESSEES Raccords et embouts banjo chromés
GOODRIDGE Tous les embouts banjo ont un embout fileté AN-3 (3/8"
HOMOLOGUEES x 24) pour se brancher aux durites mentionnées ci-
TUV dessus. Les tuyaux ont un connecteur AN-3 a un bout

et l'autre un évasement renversé UNF de 3/8" pour
s'attacher sur des tés de conduites de freins OEM ainsi
que quelques étriers OEM et maitres-cylindres.

Banjos
A. Chromé Inox Inox
Noir
237535 741674 741675 3/8" (10 mm)
droit <>
237534 741672 741673 7/16" (11 mm)
droit <>
232120 232178 741061 12 mm droit
a»
B. Chromé Inox Inox
Noir
237537 741678 741679 3/8" (10 mm) 35
degrés <>
237536 741676 741677 7/16" (11 mm)
35 degrés <>
232121 232179 741063 12 mm, 20
degrés <>
N/A 741750 741751 3/8" (10 mm) 45
degrés <>
C. Chromé Inox Inox
Noir
237539 741754 741755 3/8" (10 mm) 90
degrés <
237538 741752 741753 7/16" (11 mm)
90 degrés <«




Connecteurs chromés

. 237541 35 degrés

. 237542 45 degrés
237540 60 degrees

. 237544 90 degrés, court

. 237545 90 degrés, long
237543 90 and 45 degrés
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J. Adaptateurs
Chromé Inox Inox
Noir

237382 237517 232123 M10 x 1.00
convexe a 3/8
UNF convexe

237383 237518 232170 M10 x 1.25
concave a 3/8
UNF convexe

N/A 741756 741757 M10 x 1.25
convexe a 3/8
UNF convexe
a»

237384 237519 N/A 1/8 NPTF
concave a UNF
convexe

237385 237520 N/A 3/8 UNF
concave a UNF
convexe

237388 N/A N/A 7/16 UNF
concave a UNF
convexe

N/A 232187 N/A M12 x 1.50
concave a UNF

convexe <>

K. Banjo bolt seal washers
Cuivre  Aluminium Aluminum

avec insert
232150 237532 348014 3/8" (10 mm)
cuivre, les 10
232143 237531 N/A 7/16" (11 mm)
cuivre, les 10
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