




BOITES DE VITESSE ECO-LINE
Ce sont des boites de vitesse prêtent à installer qui
existent en version 5 ou 6 vitesses avec finition
aluminium, noire ou polie miroir. Les pignons et arbres
de boite sont fabriqués avec les meilleurs aciers et
subissent un traitement de surface qui leur garanti un
fonctionnement sans bruit et une longévité pour
plusieurs centaines de milliers de kilomètres. La boite
5 Eco-Line a les mêmes caractéristiques que l’origine
et peut être utilisée avec un compteur électronique. Pour
ceux qui roulent vite et font de l’autoroute Zodiac
propose la boite 6 Eco-Line qui a le même rapport de
5 ème 1 pour 1 mais a le rapport 1 pour 0,86 en
sixième. Ceci réduit le régime moteur de 14%. Une telle
réduction de régime allongera considérablement la vie
de votre moteur. Ces boites de vitesses sont garanties
2 ans et existent pour les Softails de 1990 à 1999 et
Dynas de 1991 à 1998. Ces boites de vitesse au tarif
très économique sont parfaites pour être utilisées avec
un moteur d’origine ou moyennement préparé. Pour
utiliser avec des moteurs hautes performances nous
vous recommandons d’utiliser les boites TPD ou Baker.

Boite de vitesse Eco-line pour Softails de
1990 à 1999
Boite 5 Boite 6
701263 701266 Aluminium
701264 701267 Noir
701265 741700 Polie

Boite de vitesse Eco-line pour Dyna de 1991 à
1998
Boite 5 Boite 6
N/D 701272 Aluminium
701270 701273 Noir
701271 701274 Polie

Note: L’utilisation d’un compteur électronique avec une
boite 6 sur un modèles de 1994 au présent peut
nécessiter l’utilisation d’un recalibreur copmme ZPN
236690 ou 236082.

VALVES
CAOUTCHOUC
POUR PNEUS
TUBELESS

Valve courte pour être utilisée sur la plupart des jantes
pour pneus tubeless. Pour des trous de diamètre
11.5 mm (0.453”). Vendues par 25.

711860 Valve caoutchouc pour pneus tubeless
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KIT COURROIE OUVERT PRIMO’S BRUTE IV
EXTREME 3”
Le kit Primo’s Brute IV Extreme 3” est conçu avec les
mêmes techniques sans compromis que leurs autres
kits courroie de la marque. Le Brute IV Extreme est un
kit complet mais plus économique qui comprend quand
même la plaque moteur une pièce qui est polie, les
poulies avant et arrière avec cerclage en inox poli, un
carter extérieur très joli qui fait 3/4” (19 mm)
d’épaisseur et qui est usiné en aluminium ainsi qu’un

embrayage Pro-Clutch complet pour pouvoir passer la
puissance. Pour démarreur électrique, se monte sur les
1990 à 1999 Evolution Softails et 2000 à 2006 Twin
Cam Softails. Utilisez les mêmes déports de poulie que
pour les autres kit Brute IV avec 3 1/2” de diamèter si
besoin est.

722938 Brute IV Extreme pour 1990 à 2006 Softail

NNOOUUVVEE AAUU

ETRIER AVANT PM 4 PISTONS POUR 2006 AU
PRESENT V-ROD ET 2008 AU PRESENT TOURING
Harley a introduit les disques de 300 mm à l’avant sur
les 2006 V-Rod. En 2008 ces disques de 300 mm sont
arrivés sur les FLH et FLT. Ces V-Rod et Touring utilisent
un maitre cylindre de plus petit diamètre. Pour optimiser
les performances de freinage sur ces modèles PM a
créé des étriers avec un plus petit volume en
utilisant la base éprouvée des 125x4B
symétriques. Les clients qui préfèrent les
étr iers assymétr iques PM 4 ou
6 pistons sur leur moto devront
changer leur maitre cylindre en
15 mm et en utiliser un de 11/16”
pour  des  per fo rmances
optimales. Les étriers vont sur les
2006 au présent V-Rod et 2008 au
présent Touring et sont vendus pièce. 

740689 Etrier gauche 125x4B, poli
740690 Etrier droit 125x4B, poli
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GUIDONS FEHLING
Les guidons Fehling sont fabriqués sur des cintreuses
numériques pour obtenir une parfaite symétrie sur les deux
côtés ainsi que pour avoir exactement les mêmes guidons
sur la chaîne de production. Ces guidons sont fabriqués en
Allemagne et ont un montage parfait, ils sont en finition
chromée de très haute qualité ou en noir époxy très résistant.
Chaque guidon Fehling est conçu pour le style mais aussi le
confort et il vous démarquera. Pratiquement tous les guidons
sont homologués TÜV, c’est votre garantie de qualité du
produit. Disponible en diamètre 1” (2,54 cm) sans empreinte
pour les Harleys jusqu’à 1982 et avec empreinte pour
modèles après 1982. Il existe aussi des modèles avec des
passages de fils dans le guidon et les risers, notez bien qu’il
vous faudra alors des risers gros diamètre avec vis creuse.
Il existe une large gamme de guidon Fehling pour coller à
tous les styles et toutes les utilisations.

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731629 Dirt Tracker 4” 36” 10” 4 1/2”
sans empreintes (10 cm) (91 cm) (25 cm) (11 cm)

731630 Dirt Tracker 4” 36” 10” 4 1/2”
avec empreintes (10 cm) (91 cm) (25 cm) (11 cm)

731587 Dirt Tracker, noir 4” 36” 10” 4 1/2”
avec empreintes (10 cm) (91 cm) (25 cm) (11 cm)

731631 Electra Glide 6 1/2” 35” 14 1/2” 11 1/2”
avec empreintes (16 cm) (89 cm) (37 cm) (29 cm)

731632 Buckhorn Bas 2 1/2” 40” 11” 11”
avec empreintes (6 cm) (100 cm) (28 cm) (28 cm)

731633 Buckhorn Haut 5” 41” 8” 14”
avec empreintes (12 cm) (104 cm) (20 cm) (35 cm)

731634 Superbar 5” 39” 9” 8 1/2”
avec empreintes (12 cm) (99 cm) (23 cm) (22 cm)

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731660 Apehanger Bas 10 1/2” 35 1/2” 7” 10”
sans empreintes (27 cm) (90 cm) (18 cm) (25 cm)

731661 Apehanger Bas 10 1/2” 35 1/2” 7” 10”
avec empreintes (27 cm) (90 cm) (18 cm) (25 cm)

731662 Apehanger Medium 12” 36” 7” 8”
sans empreintes (31 cm) (92 cm) (18 cm) (20 cm)

731663 Apehanger Medium 12” 36” 7 8”
avec empreintes (31 cm) (92 cm) (18 cm) (20 cm)

731597 Apehanger Medium 12” 36” 7” 8”
3-Trous (31 cm) (92 cm) (18 cm) (20 cm)

731598 Apehanger Medium 12” 36” 7” 8”
4-Trous (31 cm) (92 cm) (18 cm) (20 cm)

731664 Apehanger Haut 16 1/2” 38” 7” 8 1/2”
sans empreintes (42 cm) (96 cm) (18 cm) (22 cm)

731665 Apehanger Haut 16 1/2” 38” 7” 8 1/2”
avec empreintes (42 cm) (96 cm) (18 cm) (22 cm)

731666 Apehanger Sky High 18” 38” 8 1/2” 6 1/4”
sans empreintes (46 cm) (96 cm) (21 cm) (16 cm)

731667 Apehanger Sky High 18” 38” 8 1/2” 6 1/4”
avec empreintes (46 cm) (96 cm) (21 cm) (16 cm)

731623 Apehanger Near 20” 40” 8” 6 1/4”
Space sans (50 cm) (100 cm) (20 cm) (16 cm)
empreintes

731624 Apehanger Near 20” 40” 8” 6 1/4”
Space avec (50 cm) (100 cm) (20 cm) (16 cm)
empreintes
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Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731599 Apehanger 12” 36” 7” 8”
Medium Noir, (30 cm) (92 cm) (18 cm) (20 cm)
avec empreintes

731604 Apehanger Haut 16” 38” 7” 6 1/4”
Noir, avec (41 cm) (96 cm) (18 cm) (16 cm)
empreintes

731614 Apehanger 18” 38” 8 1/2” 6 1/4”
Sky High Noir, (46 cm) (96 cm) (21 cm) (16 cm)
avec empreintes

731617 Apehanger Near 20” 40” 8” 6 1/4”
Space Noir, (50 cm) (100 cm) (20 cm) (16 cm)
avec empreintes

731639 Apehanger Bas 10 1/2” 35 1/2” 7” 10”
Noir, avec (27 cm) (90 cm) (18 cm) (25 cm)
empreintes

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731615 V-Bar, Tés 0 38” 8” 4”
non-inclinés, 0 (97 cm) (20 cm) (10 cm)
avec empreintes

731616 V-Bar, Tés 0 38 1/2” 0 4”
non-inclinés, 0 (98 cm) 0 (10 cm)
avec empreintes

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731600 Drag-Bar étroit 0 25” 7 1/2” 5”
sans empreintes 0 (64 cm) (19 cm) (13 cm)

731605 Drag-Bar 0 28” 9” 5 1/2”
avec empreintes 0 (71 cm) (23 cm) (14 cm)

731690 Drag-Bar Noir 0 28” 9” 5 1/2”
avec empreintes 0 (71 cm) (23 cm) (14 cm)

731608 Drag-Bar 0 30” 12” 3”
avec empreintes 0 (76 cm) (30 cm) (8 cm)

731601 Drag-Bar 0 32” 13” 6 1/2”
sans empreintes 0 (81 cm) (33 cm) (17 cm)

731606 Drag-Bar 0 32” 13” 6 1/2”
avec empreintes 0 (81 cm) (33 cm) (17 cm)

731691 Drag-Bar Noir 0 32” 13” 6 1/2”
avec empreintes 0 (81 cm) (33 cm) (17 cm)

731693 Drag-Bar 0 32” 13” 6 1/2”
4-Trous 0 (81 cm) (33 cm) (17 cm)
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Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731692 Drag-Bar Wide Noir 0 36” 12” 5”
avec empreintes 0 (91 cm) (30 cm) (13 cm)

731694 Drag-Bar Wide 0 36” 12” 5”
4-Trous 0 (91 cm) (30 cm) (13 cm)

731618 Drag-Bar Wide 0 36” 12” 5”
3-Trous 0 (91 cm) (30 cm) (13 cm)

731602 Drag-Bar 0 38” 13 1/2” 6 1/2”
Extra Wide 0 (97 cm) (34 cm) (17 cm)
sans empreintes

731607 Drag-Bar 0 38” 13 1/2” 6 1/2”
Extra Wide 0 (97 cm) (34 cm) (17 cm)
avec empreintes

731603 Drag-Bar 0 40 1/2” 15” 7”
Extreme Wide 0 (103 cm) (38 cm) (18 cm)
sans empreintes

731609 Drag-Bar 0 40 1/2” 15” 7”
Extreme Wide 0 (103 cm) (38 cm) (18 cm)
avec empreintes

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731645 Z-Bar 10” 28” 9 1/2” 5 1/2”
sans empreintes (25 cm) (71 cm) (24 cm) (14 cm)

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731610 Droit Extra Large 0 39” 0 0
sans empreintes 0 (99 cm) 0 0

731612 Droit Extra Large 0 39” 0 0
avec empreintes 0 (99 cm) 0 0

731613 Droit Large 0 33” 0 0
avec empreintes 0 (84 cm) 0 0

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731593 Dirty Bar 8 1/4” 38” 11” 7”
Extra Wide (21 cm) (97 cm) (27 cm) (18 cm)
3-Trous

731596 Power Bar 5” 41” 7” 7”
Extra Wide (13 cm) (104 cm) (18 cm) (18 cm)
4-Trous

731594 Flyerbar 4” 40” 7” 7”
Extra Wide (10 cm) (102 cm) (18 cm) (18 cm)
3-Trous

731595 Flyerbar 2” 33” 6” 6”
3-Trous (6 cm) (84 cm) (15 cm) (15 cm)
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731645

731610 & 731612

731613

731693

731596

731594

731595

S U I T E  P A G E  S U I V A N T E

Notes:
• Les guidons avec empreintes ont

une empreinte dans le guidon pour
permettre de passer les fils comme
à l’origine.

• Les guidons 3-trous permettent de
passer les fils dans le guidon. La
sortie des fils se trouve au millieu
et en bas des guidons.

• Les guidons 4-trous permettent de
passer les fils dans le guidon et
de cacher les fils dans les risers
comme les modèles ZPN 731590,
731591 ou 731592.
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Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731680 Dirty Bar 8 1/4” 38” 11” 7”
Extra Wide (21 cm) (97 cm) (27 cm) (18 cm)
sans empreintes

731681 Dirty Bar 8 1/4” 38” 11” 7”
Extra Wide (21 cm) (97 cm) (27 cm) (18 cm)
avec empreintes

731682 Dirty Bar 8 1/4” 38” 11” 7”
Extra Wide Noir, (21 cm) (97 cm) (27 cm) (18 cm)
avec empreintes

731683 Dirty Bar Extra 8 1/4” 38” 11” 7”
Wide 4-Trous (21 cm) (97 cm) (27 cm) (18 cm)

731685 Flat-Track Bar Wide 4” 36” 12 1/2” 10”
sans empreintes (10 cm) (91 cm) (32 cm) (25 cm)

731686 Flat-Track Bar Wide 4” 36” 12 1/2” 10”
avec empreintes (10 cm) (91 cm) (32 cm) (25 cm)

731687 Flat-Track Bar 4” 36” 12 1/2” 10”
Wide Noir, (10 cm) (91 cm) (32 cm) (25 cm)
avec empreintes

731688 Flat-Track Bar 4” 36” 12 1/2” 10”
Wide 4-Trous (10 cm) (91 cm) (32 cm) (25 cm)

731670 Flyerbar Extra Wide 1 1/2” 40” 7 1/2” 5”
sans empreintes (4 cm) (102 cm) (19 cm) (13 cm)

731671 Flyerbar Extra Wide 1 1/2” 40” 7 1/2” 5”
w dimples (4 cm) (102 cm) (19 cm) (13 cm)

731672 Flyerbar Extra 1 1/2” 40” 7 1/2” 5”
Wide Noir, (4 cm) (102 cm) (19 cm) (13 cm)
avec empreintes

731673 Flyerbar Extra 1 1/2” 40” 7 1/2” 5”
Wide 4-Trous (4 cm) (102 cm) (19 cm) (13 cm)

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731675 Flyerbar Medium 4” 34 1/2” 8” 7 1/2”
sans empreintes (10 cm) (88 cm) (20 cm) (19 cm)

731676 Flyerbar Medium 4” 34 1/2” 8” 7 1/2”
avec empreintes (10 cm) (88 cm) (20 cm) (19 cm)

731677 Flyerbar Medium 4” 34 1/2” 8” 7 1/2”
Noir, avec (10 cm) (88 cm) (20 cm) (19 cm)
empreintes

731678 Flyerbar Medium 4” 34 1/2” 8” 7 1/2”
4-Trous (10 cm) (88 cm) (20 cm) (19 cm)

Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731950 Superbike 3” 32” 12” 4”
avec empreintes (8 cm) (81 cm) (30 cm) (10 cm)

731951 Dresser Style 8” 39” 15 1/2” 8 1/2”
avec empreintes (20 cm) (99 cm) (39 cm) (22 cm)

731952 Beach Bar 2 1/2” 36” 8 1/2” 6”
avec empreintes (6 cm) (91 cm) (22 cm) (15 cm)

731643 Western Bar Haut 10” 32 1/2” 8” 6 3/4”
avec empreintes (25 cm) (83 cm) (20 cm) (17 cm)

731642 Western Bar 7” 39” 10 1/4” 8 1/4”
Medium sans (18 cm) (100 cm) (26 cm) (21 cm)
empreintes

731646 Western Bar Bas 7” 29 3/4” 7” 9”
avec empreintes (18 cm) (76 cm) (18 cm) (23 cm)

731644 Cruiser Bar 2 3/4” 39 3/4” 10 1/4” 11 1/2”
avec empreintes (7 cm) (101 cm) (26 cm) (29 cm)
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Haut. Larg. Larg. Retour
Centre

731647 Super-Bike-Bar 3” 32”(810) 8 3/4” 4 1/8”
Small (8 cm) (81 cm) (22 cm) (11 cm)
sans empreintes 

731648 Super-Bike-Bar 3” 32” 8 3/4” 4 1/8”
Small (8 cm) (81 cm) (22 cm) (11 cm)
avec empreintes

731659 Power-Bike-Bar 5 1/4” 41 1/4” 7 1/2” 7”
sans empreintes (14 cm) (105 cm) (19 cm) (18 cm)

731668 Power-Bike-Bar 5 1/4” 41 1/4” 7 1/2” 7”
Black, avec (14 cm) (105 cm) (19 cm) (18 cm)
empreintes

DRAGBAR FEHLING AVEC CLIGNOTANTS INTEGRES
La solution pour ceux qui veulent un avant clean et qui
doivent avoir des clignotants. Fehling a intégré les
clignotants au guidon. Guidon et clignotants sont
homologués TÜV et ils ont des empreintes pour les
passages de câble sur les modèles de 1982 au présent.
Disponible en noir ou chromé.

Haut. Larg. Retour Ecart
Centre Clignos

731620 Chromé 39” 10” 2” 13 1/8”
avec empreintes (99 cm) (25 cm) (5 cm) (33 cm)

731669 Noir 39” 10” 2” 13 1/8”
avec empreintes (99 cm) (25 cm) (5 cm) (33 cm)

731619 Chromé 38” 16 1/2” 4” 10 1/2”
avec empreintes (96 cm) (42 cm) (11 cm) (27 cm)

731625 Noir 38” 16 1/2” 4” 10 1/2”
avec empreintes (96 cm) (42 cm) (11 cm) (27 cm)

731638 Lentille de remplacement
731674 Ampoule de remplacement

SUPPORTS D’INSTRUMENTS EN ALUMINIUM USINE
Ces supports en aluminium sont usinés et conçus pour
recevoir les instruments MMB sur des guidons de 7/8”
(22 mm) comme sur les Buells ou sur des guidons de
1” pour toutes les applications custom. Livré complet
avec visserie métrique. Disponible en chromé ou noir.
Vendu pièce.

Pour guidons de 7/8” (22 mm)
744179 Noir

Pour guidons de 1”
710337 Chromé
710338 Noir
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COMPTEUR DIGITAL
MMB LCD

Un compteur digital
LCD sur deux lignes
et éclairé rouge ou
bleu avec boutons
pour sélectionner
les 7 fonct ions
disponibles ques

sont vitesse en MPH
ou KM/H, totalisateur,

2 d i f férents par t ie ls,
voltmètre. Si vous connectez une sonde de température
il peut aussi indiquer la température moteur ou celle de
l’huile. Ces compteurs existent avec face noire ou
blanche, cuvelage noir ou chromé et illumination rouge
ou bleue. Les carters font 48 mm de diamètre et ont
le bouton installé en dessous. Ils peuvent bien sûr être
montés dans nos carters de 48 mm de diamètre et leur
support si vous relocalisez les boutons. Disponible en
kit complet avec cuvelage noir ou chromé ainsi que
individuellement.

Kits complets
744181 Cuvelage chromé, face noire, illumination rouge
744182 Cuvelage chromé, face noire, illumination bleue
744183 Cuvelage chromé, face blanche, illumination rouge
744184 Cuvelage chromé, face blanche, illumination

rouge
744185 Cuvelage noir, face noire, illumination rouge
744186 Cuvelage noir, face noire, illumination bleue
744187 Cuvelage noir, face blanche, illumination

rouge
744188 Cuvelage noir, face blanche, illumination

bleue

Pièces individuelles
710397 Cuvelage et fixation chromés
710369 Cuvelage et fixation noirs
710309 Micro bouton poussoir

Compteur avec carter et entourage chromés
710389 face blanche, illumination rouge
710391 face blanche, illumination rouge
710390 face noire, illumination rouge
710392 face noire, illumination bleue

Compteur avec carter et entourage noirs
710393 Face blanche, illumination rouge
710395 Face blanche, illumination bleue
710394 Face noire, illumination rouge
710396 Face noire, illumination bleue

MINI INSTRUMENTS DIGITAUX ODYSSEY PAR
DAKOTA DIGITAL
Pour ceux qui se construisent leur custom et qui veulent
plus que le désormais banal mini-compteur, Dakota
Digital a développé toute une série d’instrumentation
unique et très complète d’instruments de mesure
digitaux. Ces instruments digitaux sont: compteur,
compte-tours qui font 3 3/8” (86 mm) de diamètre,
pression d’huile, température d’huile, voltage et
température de culasse qui eux font 2 1/16” (52 mm)
de diamètre pour la plupart des fixations aftermarket.
Les capteurs doivent être commandés séparément. 

Mini Compteurs 3 3/8”
(86 mm)
Compteurs étalonables
avec totalisateur. Une
lecture alphanumérique
un ique est  ut i l i sée à
l’écran, totalisateur partiel,

signalisation des révisions,
mise en mémoire de la plus

grande vitesse et temps du
meilleur 0-60 Mph (0 à 100 Km/h). Ce compteur peut
être entraîné par le capteur électronique d’origine de la
boite de vitesses avec l’adaptateur Dakota et capteur
d’ impulsions ou par câble avec le générateur
d’impulsions Dakota. Sélectionnable en km/h ou MPH. 

731494 Mini compteur digital sélectionable en MPH
ou Km/h

236383 Générateur d’impulsions pour câble
236385 Capteur d’impulsions
236384 Adaptateur pour capteur d’impulsions

d’origine

Mini compte-tours digital
3 3/8” (86 mm)
Affiche les tours/min de 0 à
9.990 tr/min par paliers de
10 tr/min mais surtout
possède une mémoire de
rappel du plus haut régime

et affichage d’un point pour un
régime.

731499 Mini compte-tours digital
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Mini Compteurs et mini
tableaux de bord
3 3/8” (86 mm)
Compteurs ou tableaux
de bord étalonables
avec totalisateur. I ls
peuven t  peu t  ê t re

entrainés par le capteur
électronique d’origine de la

bo i te  de  v i t esses  avec
l’adaptateur Dakota et capteur

d’impulsions, ou par câble avec le générateur
d’impulsions Dakota. Les compteurs existent en version
0-250 MPH ou Km/h. Le tableau de bord est
sélectionnable 0-199 MPH ou km/h et comprend un
compte tours à barres graphiques ainsi que des voyants
d’information. Notez que les compteurs et tableaux de
bord n’utilisent pas les même capteurs.

731449 Mini compteur digital en Km/h
731448 Mini compteur digital en MPH
731468 Générateur d’impulsions pour câble
731469 Capteur d’impulsions 
731470 Adaptateur pour capteur

d’impulsions d’origine

236377 Mini tableau de
bord digital
236383 Générateur
d’impulsions pour câble

236385 Capteur
d’impulsions
236384 Adap ta teu r  pour
capteur d’impulsions d’origine

Mini voltmètre digital 2 1/16” (52 mm)
Affiche le voltage. Echelle de 8 à 17 volts avec
résolution de 0.1 volt.

731500 Mini voltmètre digital

Mini jauge de pression
d’huile 2 1/16”
(52 mm)
Af f iche  la  p ress ion
d’huile de 0 à 150 PSI
avec résolution de 1
PSI. Doit être utilisé avec
la sonde de pression
d’huile Dakota Digital.

731501 Mini jauge de pression
d’huile digitale

731475 Sonde de pression d’huile

Mini jauge de
température
d’huile 2 1/16”
(52 mm)

Disponible au choix en
degrés Fahrenhe i t  ou

Celsius. Echelle de 0-400° F
ou 0-200° C avec résolution de 1°. Doit être utilisé avec
la sonde de température d’huile Dakota Digital.

731497 Mini jauge de température d’huile, en Celsius
731478 Sonde de température d’huile

Mini jauge de
température de
culasse 2 1/16”
(52 mm)
Echelle allant de 0-600°

Fahrenheit avec résolution
de 5°. 

731496 Mini jauge de température de culasse
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MINI INSTRUMENTS ODYSSEY DIGITAUX PLATS ET
OVALES PAR DAKOTA DIGITAL
Pour ceux qui veulent quelque chose de vraiment
différent Dakota Digital a développé cette série unique
d’instruments digitaux de précision de forme ovale. Ces
instruments utilisent les écrans Dakota à haut contraste
pour une bonne vision, ils s’installent directement sur le
guidon en haut ou en bas avec une monture plate ou à
35 degrés sur les Tés. Existent en compteur ou compte-
tours digital. Les carters et la visserie sont chromés.
Instruments, sondes et fixations se commandent
séparément.

Mini compteur Digital
C’est un compteur réglable avec affichage. Il peut être
entraîné par le capteur électronique d’origine ou avec
un adaptateur Dakota ainsi que normalement par câble
avec le générateur d’impulsions Dakota. Disponible en
version 0-250 MPH ou en km/h. Mesure 4 1/8” (10.5
cm) de long, 2” (5 cm) de large et 1 3/4” (4.5 cm) de
haut. Il existe en trois styles différents. Sondes et
fixations se commandent séparément.

236388 Compteur digital Classic ovale en km/h

731483 Compteur digital Classic ovale en MPH

236386 Compteur digital new ovale en km/h et MPH

236387 Compteur digital spiked en km/h et MPH

731487 Générateur d’impulsion pour câble

731488
Capteur inductif

PERFORMANCE PRODUCTS FOR HARLEY-DAVIDSON®

236388

NNOOUUVVEE AAUU NNOOUUVVEE AAUU

NNOOUUVVEE AAUU



731486 Adaptateur pour capteur d’origine

Mini compte-
tours Digital
Un mini compte-tours
qui fonctionne avec les
allumages Single et Dual fire. Va de 0 à 8,000 tr/min.
L’échelle de garduation de 100 en 100 tr/min. Mesure
4 1/8” de long, 2” de large et 1 3/4” de haut. Les
fixations se commandent séparément.

731485 Mini compte-tours ovale

OUTIL DE CIRCLIPS DE POMPE A ESSENCE
Cet outil est parfait pour monter et démonter le circlips
de pompe à essence que vous avez sur les Touring de
2008 au présent. Utilisez cet outil en combinaison avec
cliquet de 1/2”. 

751054 Outil de de circlips de pompe à huile 

OUTIL POUR
SONDE
LAMBDA

Cet outil s’utilise pour monter ou démonter les sondes
Lambda des H-D et Buell qui en sont équippées. Le carré
est en 3/8” ou il peut être utilisé avec un clef de 7/8”.
Cet outil supporte jusqu’à 125 lb-ft de couple.

751055 Pour tous les modèles injection avec sonde
lambda de 2006 au présent

47-013
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OUTIL POUR CHAINE JIMS “JUMBO”
Cet outil permet de dériveter les chaines à rouleaux pour
des largeurs jusqu’à 630 et ira sur toutes les chaines
standard O-ring de dimensions 520, 530 et 630. Il
permet aussi de riveter les chaines jusqu’à 530. Le kit
pour riveter et presser la chaine jusqu’à 530. Les vis
d’attachement de l’outil sont traitées pour la solidité.
L’extracteur est précisément guidé avec un guide
amovible pour assurer sa durée de vie. L’outil peut être
vissé sur un établi ou tenu dans un étau ou encore tenu
à la main. Quand il est monté sur une surface solide
vous pouvez utiliser un clef à chocs ou électrique pour
casser la chaine. Cet outil surdimensionné est
recommandé pour toutes les chaines renforcées et une
utilisation intensive. Instructions comprises.

751074 Dérive chaine “Jumbo”

OUTIL JIMS POUR INSTALLER LES ROULEMENTS DE
ROUE EN 25 MM
Cet outil est utilisé pour retirer et installer les roulements
de roue en 25 mm comme sur les modèles de 2007
au présent, y compris les modèles avec ABS. Cet outil
doit être utilisé en combinaison avec l’outil de
montage/démontage ZPN 741912.

751077 Outil pour monter/démonter les roulements
de roue 25 mm

PERFORMANCE PRODUCTS FOR HARLEY-DAVIDSON®

NNOOUUVVEE AAUU NNOOUUVVEE AAUU

FORK TUBE SPRING RETAINER REMOVER/
INSTALLER TOOLThis tool has two pins to match the front fork spring

retainer screw on early drum brake Sportsters and
Superglides. Locate this tool with the pins facing down
on top of the spring retainers inside the fork tube. You
will then be able to remove or install this retainer to
service the fork assembly.
751065 Fits Sportsters 1952 thru 1972, and

Superglide FX models 1970 thru 1972

JIMS FRONT FORK COMPRESSOR TOOLS
1984 to present fork springs in cartridge style 41 mm
fork assemblies require compression when servicing or
re-building. This compressor can be mounted in a vice
for easy hands free servicing. Includes an adapter for
FL forks to eliminate direct contact with spring coil. Also
includes a special rod to pull the fork damper rod.
Available for use with stock- and overstock length forks.751066 Tool for stock length forks751067 Tool for overstock length forks

JIMS FORK STEM BEARING REMOVER
This tool is required to remove the tapered lower fork
stem bearing on all 1960 to present Big Twin models,
1982 to present Sportster and 2002 to present V-Rod.
For removal of the lower fork stem bearings on early
1978 thru 1981 Sportster models an additional Hard
End Cap is required. The Hard End Cap is sold
separately.

751068 Fork stem bearing remover
233200 Hard end cap

JIMS PIVOT
BEARING
REMOVER
Remov ing andins ta l l i ng theswingarm pivotbear i ngs ZPN782023 (OEM9076) o r ZPN231759 (OEM9270A) on 1984

to present Softail models requires this tool. This tool

can also be used to remove and install the front fender
spherical bearings (OEM 9149) on 1997 thru 2002 and
2004 to present Heritage Softail models.751069 Pivot bearing remover

45-015
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COMPRESSION TESTER
This quality
American made
tester is
designed to test
cylinder
compression.
Hoses fit into spark
plug holes to fit all current
Harley and Buell models
including the new 10 mm for
Buell 1125R. Other hose sizes
included are 12 mm and 14 mm
for Big Twins and Sportsters. Each
kit is complete with carrying case.

751060 Compression tester

INNER PRIMARY COVER BEARING AND SEAL
INSTALLER/REMOVER TOOL
Designed to safely remove and install the inner primary
bearing, ZPN 233823 without any damage to the new
bearing. This is done by pushing on the outer perimeter
of the bearing. Also removes and installs inner primary
seal, ZPN 231172. Use on all Softails late 1984 thru
2006, FXR 1985 thru 1994, FLT, FLH and Dyna
models1985 thru 2006.

751061 Inner primary cover bearing and seal installer
& remover tool

STARTER JACKSHAFT SEAL INSTALLER TOOL
This tool is designed to easily align and install the starter
jackshaft seal ZPN 231239 without distorting or
damaging the seal. Use on all Evolution Big Twins 1994
thru 1999, Touring models 1999 thru 2006, Softail
2000 thru 2006 and Dyna models 1999 thru 2005.

751062 Starter jackshaft seal installer tool

FORK LEG AND TUBE HOLDER TOOL
Use this tool to hold fork legs and tubes for easy hands
free servicing or re-building. Mounts in a vise to hold the
fork firmly during repair without causing damage to the
fork assembly. Will not scratch finishes.

751064 Use on fork tubes with a maximum of 2”
(50.8 mm) diameter
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FRANCE
Zodiac France

Tel.: 01 45 93 10 75
Fax: 01 45 93 18 41

zodiac-france@zodiac.nl

GERMANY
Zodiac Deutschland
Tel.: 021 37 78 740
Fax: 021 37 78 74 20

zodiac-deutschland@zodiac.nl

GREAT-BRITAIN
Zodiac U.K.

Tel.: 014 53 75 84 51
Fax: 014 53 75 29 39
zodiac-uk@zodiac.nl

ITALY
Zodiac Italia

Tel.: 02 64 72 287
Fax: 02 64 74 95 55
zodiac-italia@zodiac.nl

SPAIN
Zodiac España

Tel.: 96 81 42067
Fax: 96 81 42068

zodiac-espana@zodiac.nl

NORWAY
Zodiac Scandinavia

Tel.: +46 (0) 1 71 47 32 40
Fax: +46 (0) 1 71 47 32 41
zodiac-scandinavia@zodiac.nl

SWEDEN
Zodiac Scandinavia
Tel.: 01 71 47 32 40
Fax: 01 71 47 32 41

zodiac-scandinavia@zodiac.nl

HUNGARY
Zodiac Motorcycle Products Hungary

Tel.: 06 30 217 18 32
Fax: 06 87 480 882
zodiac@chello.hu

FRANCE
FC Parts

Tel.: 03 27 85 57 15
Fax: 03 27 85 96 50
fcparts@wanadoo.fr

SWITZERLAND
American Bike Shop
Tel: 07 17 61 26 78
Fax: 07 17 61 06 78
abs-zodiac@rheintal.ch

Zodiac International B.V.
INTERNATIONAL HEAD OFFICE
THE NETHERLANDS

Tel: +31 (0) 297 288 621
Fax: +31 (0) 297 288 226
sales@zodiac.nl
www.zodiac.nl
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